GBP
Arbeidsstasjon ErgoSingle TL18
495x495 mm, understell
Artikkelnr. 42-503-0001
Produktinformasjon
Ant. sgyler Singel
Kapasitet (kg) 200
Anbefalt str. 800 x 600 x 24 eller
bordplate (mm) 40
Arbeidshgyde eks. 710-1210
plate (mm)
Laftehastighet 22
(mm/sek)

Beskrivelse

ErgoSingle TL18 arbeidsstasjon er et haydejusterbart stativ. Aluminiumsgyle TL18 med kabel til ytre profil med
kraftig, galvanisert topp- og gulvplate. Platedimensjoner: 495 x 495 x 8 mm.

Enkel haydejustering med handkontroll til 710-1210 mm, ekskl. bordplate.

Seylestasjonen bar veere boltet til gulvet. Den kan brukes staende lgs pa gulvet, men det ma da sikres slik at den
ikke velter.

Leveres komplett med stor topp- og bunnplate, styreenhet og handkontroll for elektrisk tilkobling. Stativet er
klargjort for en pabygningsramme, som bestilles separat. Bordplate og pabygningsutstyr bestilles separat.
Pabygningens bredde vil veere 670 mm. Stasjonen har en dybde pa 600 mm nar denne brukes.
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