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FOSSAFE BRANNSIKREDE ARKIVSKAP 

Produksjon og materialer: 

FOSSAFE brannsikrede arkivskap er testet og sertifisert av det svenske test instituttet 

RISE iht. branntesten NT-fire-017. Skapene er sertifisert i både 60P (60 minutter) og 

120P (120 minutter). 

 

Skapene produseres ved en moderne fabrikk, godkjent av RISE. Fabrikken er også 

ISO sertifisert. 

 

Skapene produseres i el-galvaniserte stålplater med tykkelse på mellom 0,7-1,25 mm. 

Platene monteres til skrog/skuffer og blir deretter lakkert med pulverlakk og herdet. 

Dette gir en veldig slitesterk overflate. Skapene fylles deretter med et 

isolasjonsmateriale (kun natur materiale gips), før det tørkes og ferdigmonteres. 

 

FOSSAFE brannsikrede arkivskap er 100% resirkulerbare. 

 

Vedlikehold og service: 

Skapene kan rengjøres med en lett fuktig klut tilsatt normale oppvaskmidler. Ved 

behov kan kuleskinnene på skuffene smøres med tynn smøreolje (for eksempel. 

symaskinolje). Det samme gjelder sylinder låsen. Eventuelle lakkskader repareres best 

ved å pusse med fint sandpapir og senere overstrykes med selvherdene lakk. Lakk kan 

fås ved henvendelse til forhandler. 

 

Låsesystemer: 

Skapene er som standard utstyrt med et sylinderlås type Cisa. Låsene leveres med 2 

stk. nøkler. Dersom nøkler skulle bli borte eller en ønsker flere nøkler kan dette 

bestilles av forhandler ved å oppgi nummeret som står på låsen i skapet. 

TEKNISK SERVICE 

 

Produsent/importør:  SONO Group AB 

Telefon:     +47 469 49 455 

E-post:     Roger.Larsson@sono.no 

WWW:    sono-group.com 

Garantitid:    5 år for produksjonsfeil. Se salgsbetingelser.  
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